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ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ
Назначение
В этом руководстве описывается сборка, установка, эксплуатация и устранение неисправностей этого 
устройства. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед установкой и эксплуатацией. 
Сохраните это руководство для использования в будущем.

Цель
В этом руководстве представлены инструкции по безопасности и установке, а также информация об 
инструментах и проводке.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.
1. По истечении гарантийного срока.
2. Серийный номер был изменен или утерян.
3. Емкость аккумулятора уменьшилась или внешний вид поврежден.
4. Инвертор был поврежден из-за транспортного смещения, невнимательности и т.п. внешних факторов.
5. Инвертор был поврежден в результате непреодолимых стихийных бедствий.
6. Несоответствие условиям электроснабжения или окружающей среде вызвало повреждение.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: В этой главе содержатся важные инструкции по технике безопасности и 
эксплуатации. Прочтите и сохраните это руководство для использования в будущем.

1. Перед использованием устройства прочтите все инструкции и предупреждающие надписи на батареях,
а также все соответствующие разделы данного руководства.

2. ВНИМАНИЕ - Чтобы снизить риск получения травм, заряжайте только свинцово-кислотные
аккумуляторные батареи глубокого цикла. Батареи других типов могут взорваться, что приведет к
травмам и повреждению.

3. Не разбирайте устройство. При необходимости обслуживания или ремонта обратитесь в
квалифицированный сервисный центр. Неправильная сборка может привести к поражению
электрическим током или возгоранию.

4. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, отключите все провода перед проведением любого
обслуживания или чистки. Выключение устройства не снизит этот риск.

5. ВНИМАНИЕ - Только квалифицированный персонал может устанавливать это устройство с аккумулятором.
6. НИКОГДА не заряжайте замерзший аккумулятор.
7. Для оптимальной работы этого инвертора / зарядного устройства, пожалуйста, следуйте требуемым

спецификациям, чтобы выбрать подходящий размер кабеля. Это очень важно для правильной
эксплуатации.

8. Будьте очень осторожны при работе с металлическими инструментами на батареях или рядом с ними.
Существует потенциальный риск падения инструмента, который может вызвать искрение или короткое
замыкание батарей или других электрических частей, что может привести к взрыву.

9. Пожалуйста, строго следуйте процедуре установки, если вы хотите отключить клеммы переменного или
постоянного тока. Пожалуйста, обратитесь к разделу «УСТАНОВКА» данного руководства для получения
подробной информации.

10. Предохранители (1 шт. На 150 А, 63 В постоянного тока для 5,2 кВт) предусмотрены в качестве защиты
от перегрузки по току для питания от батареи.

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ - Этот инвертор / зарядное устройство должен быть подключен к
системе постоянно заземленной проводки. Обязательно соблюдайте местные требования и нормы при
установке этого инвертора.

12. НИКОГДА не допускайте короткого замыкания выхода переменного тока и входа постоянного тока.
НЕ подключайтесь к сети при коротком замыкании на входе постоянного тока.

13. Предупреждение!! Только квалифицированный обслуживающий персонал может обслуживать это
устройство. Если после выполнения указаний таблицы поиска и устранения неисправностей ошибки не
исчезнут, отправьте этот инвертор / зарядное устройство обратно местному дилеру или в сервисный
центр для обслуживания.
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ВВЕДЕНИЕ
Это многофункциональный инвертор / зарядное устройство, сочетающее в себе функции инвертора, 
солнечного зарядного устройства и зарядного устройства для аккумуляторов, чтобы обеспечить 
поддержку бесперебойного питания при портативных размерах. ЖК-дисплей и кнопки позволяют 
настраивать параметры устройства, такие как ток зарядки аккумулятора, приоритет переменного / 
солнечного зарядного устройства и допустимое входное напряжение.
Особенности

Инвертор с чистой синусоидой
Настраиваемый диапазон входного напряжения
Настраиваемый ток зарядки аккумулятора
Настраиваемый приоритет переменного / солнечного зарядного устройства
Совместимость с сетью и генератором
Автоматический перезапуск при восстановлении сети
Защита от перегрузки / перегрева / короткого замыкания
Умное зарядное устройстводля оптимальной работы аккумулятора
Функция холодного старта

Конфигурация системы
На следующем рисунке показано основное применение этого инвертора / зарядного устройства. Система 
также включает в себя следующие устройства для полноценной работающей системы:

Генератор или сеть
Фотоэлектрические модули (опционально)

Проконсультируйтесь со своим системным интегратором относительно других возможных архитектур 
системы в зависимости от ваших требований. Этот инвертор может питать все виды бытовой техники в доме 
или офисе, включая электроприборы, такие как ламповый свет, вентилятор, холодильник и кондиционер.
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Рис.1 Гибридная система питания
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11 14 61013

7 8 91512 16

5.2KW параллельная модель

5.2KW одиночная модель

AC  INPUT AC  OUTPUT

COM USB
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+ -

11 610

7 8 91512 16

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию о параллельной установке и эксплуатации модели см. в отдельном 
руководстве по параллельной установке.

1. LCD дисплей

2. Индикатор состояния

3. Индикатор зарядки

4. Индикатор неисправности

5. Функциональные кнопки

6. Переключатель включения / выключения питания

7. Вход переменного тока

8. Выход переменного тока

9. PV вход (фотомодули)

10. Вход аккумуляторной батареи

11. Предохранитель

12. RS485 порт связи

13. Параллельный коммуникационный порт (только
для параллельной модели)

14. Переключатель параллельного входа

15. Сухой контакт

16. USB



300мм

200мм

300мм

Установка устройства
Прежде чем выбирать место для установки, примите во 
внимание следующие моменты:
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УСТАНОВКА
Распаковка и проверка
Перед установкой осмотрите устройство. Убедитесь, что внутри упаковки ничего не повреждено. 
Внутри упаковки должны быть следующие предметы:

Инвертор x 1           
Руководство пользователя x 1 
USB кабель x 1 

ȵɔɊɉɔɘɔɈɐɆ
ȵɋɖɋɊ ɕɔɊɐɑɤɝɋɓɎɋɒ Ɉɗɋɛ ɕɖɔɈɔɊɔɈ ɗɓɎɒɎɘɋ ɓɎɌɓɤɤ ɐɖɡɞɐə, ɔɘɐɖəɘɎɈ ɈɎɓɘɡ, ɐɆɐ ɕɔɐɆɍɆɓɔ ɓɎɌɋ.

Не устанавливайте инвертор на легковоспламеняющихся 
строительных материалах. 
Установите на твердую поверхность.
Устанавливайте этот инвертор на уровне глаз, чтобы ЖК-
дисплей всегда был виден.
Для правильной циркуляции воздуха и рассеивания тепла 
оставьте зазор прибл. 200 мм в сторону и прибл. 300 мм 
сверху и снизу агрегата. 
Температура окружающей среды должна быть от 0 ° C до 
55 ° C для обеспечения оптимальной работы.
Рекомендуемое монтажное положение - вертикальное 
положение на стене.
Обязательно сохраняйте другие предметы и поверхности, 
как показано на схеме, чтобы гарантировать достаточный 
отвод тепла и иметь достаточно места для отсоединения 
проводов.

ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ МОНТАЖА НА БЕТОНЕ 
ИЛИ ДРУГИХ НЕГОРЮЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

минимум

минимум

минимум



Модель Типичная сила тока Емкость батареи Сечение
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5.2 кВт 135A 200 Ач

Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы подключить аккумулятор:
1. Соберите кольцевую клемму в соответствии с рекомендованным размером кабеля и размером клеммы.
2. Подключите все аккумуляторные батареи, как требуется. Рекомендуется подключить аккумулятор

емкостью не менее 200 Ач для модели 5,2 кВт; Аккумулятор емкостью не менее 100 Ач на 3 кВт.

Установите инвертор, закрутив три винта.

Подключение аккумуляторных батарей
ОСТОРОЖНО: Для обеспечения безопасности работы и соблюдения нормативных требований необходимо 
установить отдельную защиту от перегрузки по постоянному току или устройство отключения между 
батареей и инвертором. В некоторых приложениях может не требоваться устройство отключения, однако 
по-прежнему требуется установить защиту от перегрузки по току. Пожалуйста, обратитесь к типичной силе 
тока в таблице ниже, чтобы определить требуемый размер предохранителя или прерывателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все электромонтажные работы должны выполняться 
квалифицированным персоналом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для безопасности и эффективной работы системы 
очень важно использовать соответствующий кабель для подключения АКБ.

Рекомендуемый аккумуляторный кабель и размер клеммы:

2*4AWG

97.00MM 97.00MM

Кольцевая клемма:
L

D

Inverter 5.2KW

12V 12V 12V 12V



6

ВНИМАНИЕ: опасность поражения электрическим током
Установка должна выполняться с осторожностью из-за высокого напряжения батареи .

ОСТОРОЖНО!! Не помещайте ничего между плоской частью клеммы инвертора и кольцевой 
клеммой. В противном случае может произойти перегрев.
ОСТОРОЖНО!! Не наносите на клеммы антиоксидантное средство, пока клеммы не будут 
надежно соединены. 
ОСТОРОЖНО!! Перед окончательным подключением постоянного тока или включением 
выключателя / разъединителя постоянного тока убедитесь, что положительный (+) должен быть 
подключен к положительному (+), а отрицательный (-) должен быть подключен к 
отрицательному (-).

3. Плотно вставьте кольцевую клемму кабеля аккумулятора в разъем аккумулятора инвертора и
убедитесь, что болты затянуты с моментом 2-3 Нм. Убедитесь, что полярность аккумулятора и
инвертора подключена правильно, а кольцевые клеммы плотно прикручены к клеммам аккумулятора.

Момент затяжкиМодель Сечение

5.2KW DC48V 8 AWG 1.4~ 1.6Nm

Подключение входа / выхода переменного тока
ОСТОРОЖНО!! Перед подключением к источнику питания переменного тока установите отдельный 
прерыватель переменного тока между инвертором и источником питания переменного тока. Это обеспечит 
надежное отключение инвертора во время обслуживания и полную защиту от перегрузки по току на входе 
переменного тока. Рекомендуемая спецификация выключателя переменного тока составляет 50 А для 5,2кВт.

ОСТОРОЖНО!! Есть две клеммные колодки с маркировкой «IN» и «OUT». Пожалуйста, НЕ подсоединяйте 
неправильно входные и выходные разъемы.

ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом. 
ВНИМАНИЕ! Для безопасности и эффективной работы системы очень важно использовать 
соответствующий кабель для подключения входа переменного тока. Чтобы снизить риск получения 
травмы, используйте кабель рекомендованного сечения, указанного ниже.

Рекомендуемые требования к кабелю для проводов переменного тока



  Земля (желто-зеленый)
L       Фаза (коричневый или черный) 
N      Нейтральный (синий)

Пожалуйста, выполните следующие действия, для подключения входа / выхода переменного тока:
1.   Перед подключением входа / выхода переменного тока обязательно отключите предохранитель 
постоянного тока или разъединитель.
2.   Снимите изоляционную втулку на 10 мм для шести проводов. И укоротите фазу L и нейтральный 
провод N на 3 мм.
3.   Вставьте входные провода переменного тока в соответствии с полярностью, указанной на клеммной 
колодке, и затяните клеммные винты. 
Обязательно сначала подключите защитный провод PE (    ).

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что источник питания переменного тока отключен, прежде чем 
пытаться подключить его к устройству.

4. Вставьте выходные провода переменного тока в соответствии с полярностью, указанной на клеммной
колодке, и затяните клеммные винты.
Обязательно сначала подключите защитный провод PE (    ).
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5. Убедитесь, что провода надежно подключены.

ОСТОРОЖНО: Важно
Обязательно подключайте провода переменного тока с правильной полярностью. Если провода L и N 
подключены в обратном порядке, это может вызвать короткое замыкание в сети, когда эти инверторы 
работают в параллельном режиме.

ОСТОРОЖНО: Для перезапуска таких устройств, как кондиционер, требуется не менее 2–3 минут, 
поскольку требуется достаточно времени для уравновешивания газообразного хладагента внутри 
контуров. Если произойдет нехватка электроэнергии, которая восстановится в короткие сроки, это 
приведет к повреждению подключенных устройств. Во избежание такого рода повреждений перед 
установкой проверьте производителя кондиционера, оборудован ли он функцией задержки времени. В 
противном случае этот инвертор / зарядное устройство вызовет ошибку перегрузки и отключит выход для 
защиты вашего устройства, но иногда это все равно вызывает внутреннее повреждение кондиционера.

EARTH

EARTH

L

N

N

L

AC INPUT

AC OUTPUT

230VAC

230VAC

EARTH

EARTH

L

N

N

L

AC INPUT

AC OUTPUT

230VAC

230VAC

         Земля (желто-зеленый)
L       Фаза (коричневый или черный) 
N      Нейтральный (синий)



5.2KW DC48V

Модель Сечение Момент затяжки

18A 12AWG 1.2 ~ 1.6 Nm

150~430 В

450 В max�

Режим солнечной зарядки

МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА

Макс. Напряжение ХХ фотомодуля

Диапазон напряжения MPPT

Выбор фотоэлектрического модуля:

При выборе подходящих фотоэлектрических модулей обязательно учитывайте следующие параметры:

1. Напряжение холостого хода (Voc) фотоэлектрических модулей не превышает макс. входное напряжение
холостого хода инвертора.

2. Напряжение холостого хода (Voc) фотоэлектрических модулей должно быть выше мин. напряжения АКБ.

3.  Макс. напряжение питания (Vmpp) фотоэлектрических модулей должно быть близко к лучшему Vmp
инвертора или в пределах диапазона Vmp, чтобы получить наилучшую производительность. Если один 
фотоэлектрический модуль не может удовлетворить это требование, необходимо подключить несколько 
фотоэлектрических модулей последовательно. См. Таблицу ниже.

Примечание* Vmp: напряжение точки максимальной мощности панели.
Эффективность зарядки от фотоэлектрических модулей максимальна, когда напряжение 
фотоэлектрической системы близко к наилучшему Vmp.

Макс. количество фотоэлектрических модулей последовательно: Vmpp фотоэлектрического 
модуля * X шт. = Лучший Vmp инвертора или в диапазоне Vmp
Количество фотоэлектрических модулей параллельно: Макс. зарядный ток инвертора / Impp

Общее количество фотоэлектрических модулей = Макс. количество фотоэлектрических 
модулей последовательно * Количество фотоэлектрических модулей параллельно

5.2 кВт

Подключение фотоэлектрических модулей
ОСТОРОЖНО: Перед подключением к фотоэлектрическим модулям установите отдельно прерыватель 
цепи постоянного тока между инвертором и фотоэлектрическими модулями.

ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом.
ВНИМАНИЕ! Для безопасности и эффективной работы системы очень важно использовать 
соответствующий кабель для подключения фотоэлектрического модуля. Чтобы снизить риск получения 
травмы, используйте кабель рекомендованного сечения, указанного ниже.

8

Рекомендуемая конфигурация фотоэлектрического модуля

Спецификация фотоэлектрического 
модуля (пример):

Макс. мощность (Pmax): 250 Вт 
Рабочее напряжение Vmpp(В): 30.9В
Рабочий ток Impp(A): 8.42A 
Холостое напряжение Voc(V) :37.7В 
Ток короткого замыкания Isc(A):8.89A

Солнечный ввод

6 последовательно

8 последовательно

11 последовательно

6 последовательно
2 параллельно

Общая мощность PV

6 шт. 1500 Вт

8 шт. 2000 Вт

12 шт. 3000 Вт

16 шт. 4000 Вт

Типичная сила тока

Количество MPPT 1

5000 Вт

2750 Вт 11 шт. 

20 шт. 

8 последовательно 

2 параллельно

10 последовательно 

2  параллельно

Кол-во модулей
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Для подключения фотомодуля выполните следующие действия:
1. Снимите изоляционную втулку на 10 мм для положительного и

отрицательного проводов.

2.   Проверьте правильность полярности соединительного кабеля от 
фотоэлектрических модулей и входных разъемов фотоэлектрических 
модулей. Затем подключите положительный полюс (+) 
соединительного кабеля к положительному полюсу (+) входного 
разъема PV. Подключите отрицательный полюс (-) соединительного 
кабеля к отрицательному полюсу (-) входного разъема PV.

3. Убедитесь, что провода надежно подключены.

10

3
+

-
10

3mm   max

Окончательная сборка
После подключения всех проводов установите нижнюю крышку на место, закрутив два винта, 
как показано ниже.
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LED Индикатор

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Включение / выключение

После того, как устройство было правильно установлено и батареи подключены правильно, 
просто нажмите переключатель включения / выключения (расположенный в нижней части 
корпуса), чтобы включить устройство.

Панель управления и индикации
Панель управления и индикации, показанная на диаграмме ниже, находится на передней 
панели инвертора. Он включает в себя три индикатора, четыре функциональные клавиши и 
ЖК-дисплей, отображающий рабочее состояние и информацию о входной / выходной 
мощности.

LED Индикатор

Зеленый

Желтый

Красный

Светится

Светится
Мигает

Мигает
Мигает

Описание
Выход питается от сети в линейном режиме.
Выход питается от АКБ или PV в режиме батареи.
Аккумулятор заряжается или разряжается.
Неисправность инвертора.
В инверторе возникает состояние предупреждения.

Функциональные клавиши

Клавиши Описание
MENU

UP

DOWN

ENTER

Войдите в режим сброса или к предыдущему выбору в настройках
Увеличить значение настройки
Уменьшить значение настройки
Войдите в режим настройки и подтвердите выбор в режиме настройки, 
перейдите к следующему выбору или выйдите из режима сброса.

AC  INPUT AC  OUTPUT

COM USB

PARALLEL CONNECTION

ON

OFF

+ -
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TROUBLE SHOOTING

Problem LCD/LED/Buzzer Explanation / Possible cause What to do

The battery voltage is too low

( < 1.91V/Cell)

1. Re-charge battery.

2. Replace battery.

No response after 

power on.
No indication.

1. The battery voltage is far too low.

(<1.4V/Cell)

2. Battery polarity is connected

reversed. Input protector is tripped

1. Check if batteries the wiring

are connected and well.

2. Re-charge battery.

3. Replace battery.

Mains exist but the 

unit works in battery 

mode.

Input voltage is 

displayed as 0 on the 

LCD and green LED 

is flashing.

Insufficient quality of AC power

(Shore or Generator)

Check if AC breaker is tripped 

and AC wiring is connected 

well.

1. Check if AC wires are too

thin and/or too long.

2. Check if generator (if

applied) is working well or if 

input voltage range setting is 

correct.(Appliance=>wide)

Input protector is tripped

When the unit is 

turned on, internal 

relay is switched on 

and off repeatedly.

LCD display and LEDs 

are flashing
Battery is disconnected.

Check if battery wires are 

connected well.

Buzzer beeps 

continuously and 

red LED is on.

Fault code 07
Overload error. The inverter is 

overload 110% and time is up.

Reduce the connected load by 

switching off some equipment.

Fault code 05 Output short circuited.

Fault code 02 Internal temperature of inverter 
ocomponent is over 90 C.

Check whether the air flow of 

the unit is blocked or whether 

the ambient temperature is too 

high.

Check if wiring is connected 

well and remove abnormal 

load.

Fault code 03

Battery is over-charged. Return to repair center.

The battery voltage is too high.
Check if spec and quantity of 

batteries are meet requirements.

Fault code 01 Fan fault Replace the fan.

Fault code 06/58
1. Reduce the connected load.

2. Return to repair center

Output abnormal (Inverter voltage 

below than 202Vac or is higher than 

253Vac)

Fault code 

08/09/53/57
Internal components filed. Return to repair cente

Fault code 51

Fault code 52

Fault code 55

Fault code 56

Over current or surge

Bus voltage is too low

Output voltage is unbalanced

Battery is not connected well or 

fuse is burnt.

If the battery is connected well, 

please return to repair center.

Restart the unit, if the error 

happens again, please return

 to repair center.

Unit shuts down 

automatically during 

startup process.

LCD/LEDs and buzzer 

will be active for 3 

seconds and then 

complete off.

Green LED is flashing.
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